РАСКРЫТИЕ TS-440S 

1.Снимаете обе крышки (верхнюю и нижнюю).

2.Откручиваете два правый и левый верхние боковые винты, крепящие шасси передней панели, и отбрасываете ее вперед на себя (панель будет держаться на нижних боковых винтах (предварительно их ослабьте)). Увидите экран из блестящей жести - аккуратно снимите его.

3.Если трансивер расположить к себе лицевой частью, то под экраном в нижнем левом углу вы увидите два ряда диодов, а между ними миниатюрный переключатель.

Плата CONTROL UNIT.

Для раскрытия передачи на все диапазоны (1,5-30 МГц):

В нижнем ряду найдите диод номер 80 (на плате он подписан и стоит первым слева).

Аккуратно маленькими кусачками или маникюрными ножницами перекусите его верхний вывод.

Для включения отображения десятков Гц :

Если у Вас цифровая шкала не показывает десятки Гц - так же поступите с диодом номер 66 (он находится верхнем ряду).

Для раскрытия на передачу в АМ:

В нижнем ряду найдите диод номер 77, 78, 79 (возможно, что 77 и 78 уже перекушены - не беда, перекусите только 79).

Аккуратно маленькими кусачками или маникюрными ножницами перекусите его верхний вывод.

Для регулировки выходной мощности в SSB ручкой CAR:

На верхней плате (под верх крышкой, где стоят опц. фильтры) найдите диод 49-он стоит чуть левее середины платы, очень маленький, между двумя разъемами, вертикальный и удалите его. Теперь ручкой CAR будете регул мощность в SSB, хотя регулировка ни очень линейна, но не забывайте, при настройке тюнера мощность должна быть установлена не менее 15 Вт, иначе тюнер будет неправильно настраиваться.

Для настройки девиации в режиме ЧМ:

На плате под нижней крышкой подстроечный резистор VR6 (Будьте внимательны!!) влияет на девиацию в режиме FM. 
------------------------------------------------------- 


